
 

JA-152M Draadloze
verborgen magnetische
detector
Het product is een draadloos systeemapparaat voor de JABLOTRON
100+. Gebruikt om ramen of deuren te detecteren, die worden
geopend. Deze versie is ontworpen voor verborgen installatie op raam-
of deurkozijnen.

 

Omschrijving
De detector is geschikt voor de meeste industrieel geproduceerde ramen.

Sommige soorten frames zijn direct klaargemaakt voor de installatie van deze detector.

Hij is adresseerbaar en bezet één positie in het beveiligingssysteem.

Technische specificaties

Voedingsbron 2x lithium batterij type CR2032 (3.0 V / 0.2 Ah)

Typische levensduur van de batterij ongeveer 2 jaar

Communicatieband 868.1 MHz, protocol JABLOTRON

Communicatiebereik ongev. 300 m (directe zichtlijn)

Maten: 191 x 24 x 7 mm

Milieu/omgeving II. indoor, algemeen, in overeenstemming met EN 50131-1

Operationeel temperatuurbereik -20 °C tot +60 °C

Classificatie niveau 2 in overeenstemming met EN 50131-1

Deze voldoet ook aan de eisen van EN 50131-2-6, EN 50131-5+3+A1, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581

Declaration of conformity - JA-152M (PDF 318,65 kB)○

https://www.jablotron.com/nl/template/product/1250/?file=0&jt_id=23576&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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